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• Einfache Bedienung
• Maßgeschneiderte Detektoren oder Lagergrößen
• „Nie veraltet“-Verpflichtung: Unsere Detektoren können

immer aktualisiert werden.
• Modulares Design, weniger Komponenten
• Außergewöhnliche Zuverlässigkeit
• Herausragende Leistung

DER FORTRESS-VORTEIL:

Die Stealth-Metalldetektoren für die Pharmazie werden 
kundenspezifisch für Anwendungen bei pharmazeutischen/ 
nutrazeutischen Produkten gefertigt. Stealth-Detektoren 
nutzen digitale Signalverarbeitungstechnologie und arbeiten 
mit hohen Empfindlichkeitsstufen, um sicherzustellen, 
dass kleinste eisenhaltige, nicht eisenhaltige und 
Edelstahlkontaminationen erkannt werden. Die integrierte 
Datenerfassungssoftware mit USB-Datenübertragung macht 
das Stealth zu einem effektiven und wichtigen Kontrollpunkt, 
der die strengen HACCP-Bestimmungen erfüllt. 

ÜBERBLICK:

www.fortresstechnology.co.uk

STEALTH
Metalldetektor für die Pharmazie

Ernest Rautenberg & Siegfried Baier GbR
Industrievertretung Metallsuchtechnik,
Raidwangerstraße 3/1, D-72655,
Altdorf, Germany
Tel: +49 (0)7127 239 770
E-mail: info@metalldetektor.biz
Website: www.metaldetection.de

WICHTIGSTE FUNKTIONEN:

ANWENDUNGEN:

• Contact-Reporter Lite-Software inklusive

• Digitale Signalverarbeitungstechnologie

• Höchst empfindliche Erkennung

• Auto-Test: Selbstdiagnose-Test

• Automatische Kalibrierung

• Automatische Konfiguration für
Eisenanreicherung

• System-Set-up in Sekunden

• Flash-Speicher-Stabilität

• Passwortschutz mit mehreren Ebenen

• Detaillierte Datenerfassung

• FDA-kompatibel

• Kompatibel mit Hochgeschwindigkeits-
Produktionslinien

• Höhe und Neigung einstellbar

• Validierungspaket inklusive

• Tabletten

• Kapseln

• Nutraceuticals

• Arzneimittel

• Kaugummitabletten

• Extrudierte Bonbons



Einfache Bedienung. Außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Herausragende Leistung.
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STEALTH
Metalldetektor für die Pharmazie

DETEKTOROPTIONEN UND TECHNISCHE MERKMALE

Motorisierte
Höheneinstellung
(20cm/8”)

Höhe und
Neigung einstellbar

USB-Anschluss für
Zugriff auf QS-Berichte,
Konfigurations - und
Firmware-Updates

Keine Werkzeuge
erforderlich, um Teile
zum Reinigen abzubauen 

Auswurfsystem mit
seitlicher Ausleitung

Auswurffänger
erhältlich

Dual-Power/Frequenz
mit Auto-Balance
und höchsten
Empfindlichkeitsstufen

Modulares Design
für höhere Zuverlässigkeit

Produktbibliothek speichert
mehrere Produkteinstellungen
für einfaches Abrufen 

Passwortschutz mit
mehreren Ebenen 

Benutzerfreundliches,
mehrsprachiges
Bedienfeld-Interface 

FDA-Zulassung für
produktberührende Teile 

Lenk-/Feststellrollen
für einfachen Transport

Leistungsfähige digitale
Signalverarbeitungstechnologie (DSP)

Automatisches QS-Testen
und Kalibrieren 

Kundenspezifische
Konfiguration für
eisenangereicherte
Produkte           

Maßgeschneiderte
Öffnungsgrößen

Empfindlichkeit

Durchlaufleistung

Aufbau

Extra stabiles Gehäuse

Schutzklasse

Netzwerkkommunikation

Elektrik

0,15 mm eisenhaltig und nicht eisenhaltig, 0,3 mm Edelstahl (Serie 300)

Bis zu 30.000 Tabletten pro Minute

316 Edelstahl

Immun gegen Vibrationen und stabil in erschwerten Einsatzbedingungen
und rauen Umgebungen 

Nema 4X / IP65K 

RS485, Ethernet / Wireless via Contact Kommunikationssoftware

90 - 250V Eine Phase, 1A, 50 - 60Hz


