
• Optimierte Metalldetektor-Leistung

• Kalibrierung/Produkte einlernen in nur
einem Durchgang

• USB-Option zur Datenerfassung

• Automatische Auswurfoptionen

• Variable oder feste Geschwindigkeit

• Qualitätstest/HACCP-Konformität

• Hygienisches modulares Design

• Kundenspezifische und Lagerlösungen

• Konform mit Einzelhandelsspezifikationen

• Standard- und Schwerlastoptionen

WICHTIGSTE FUNKTIONEN:

Fortress Technology Sistemas de Inspeção Ltda.
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Fortress Technology Inc.
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Fortress Technology (Europe) Ltd.
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7 Beaumont Road, Banbury, 
OX16 1RH   UK
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• Einfache Bedienung
• Maßgeschneiderte Detektoren oder Lagergrößen
• „Nie veraltet“-Verpflichtung: Unsere Detektoren können

immer aktualisiert werden.
• Modulares Design, weniger Komponenten
• Teile sind ab Lager verfügbar
• Außergewöhnliche Zuverlässigkeit
• Herausragende Leistung

DER FORTRESS-VORTEIL:

Vector-Fördersysteme wurden entwickelt, um die Leistung  der 
Fortress Metalldetektoren zu optimieren. Vector-Förderer 
werden passend zu Detektor und Anwendung gebaut. Sie 
sind aus Edelstahl gefertigt und eignen sich für raue 
Umgebung und Nassreinigung.  Wählen Sie aus einer Reihe 
von Auswurfsystemen, Bandkonfigurationen und Sensoren 
um die Detektorgenauigkeit zu maximieren.

ÜBERBLICK:

www.fortresstechnology.co.uk

STEALTH
VECTOR-Fördersysteme

Ernest Rautenberg & Siegfried Baier GbR
Raidwanger Str. 3/1, D-72655,
Altdorf, Germany
Tel: +49 (0)7127 239 770
E-mail: info@metalldetektor.biz
Website: www.metaldetection.de



TECHNISCHE MERKMALE DES FÖRDERERS

Rahmenkonstruktion

Größe

Motor

Bandtyp

Luftdruck

Edelstahlkonstruktion (304) – geeignet für raue Umgebungen

Lagergrößen verfügbar –kundenspezifische Größen zur genauen Anpassung

0,18 kw oder 0,25 kw IP55 Aluminium/IP66 SS Option

Modulare Kunststoff- und PU-Gurt Optionen mit Lebensmittelzulassung

4 - 5 bar (65 -90 psi); abhängig vom Auswurfsystem

Breite und Höhe des
Förderers –
anwendungsabhängig

Fotozelle/
Pack-Timingsensor

Feste Abdeckung
über dem
Auswurfbereich

Warnlampe(n)
- Fehler
- QS-Test
- Metall

- Druckluftfehlerschalter
  (Testoption)

- 2. Auswurfbestätigungssensor
- Bandgeschwindigkeitsüberwachung
  (genaues Auswurftiming)

- Hygienische Bänder –
  Blau oder Weiß
- Produktführungen
  optional

- Offene Konstruktion
  für Reinigung und
  Wartung

- Reset-Schlüsselschalter
  für Fehler
- Auswurf-Überschreiben
  für Testoption
- Rückstau-/Linienstopp-
  Überwachung

- Feste oder
  variable
  Geschwindigkeit

- Behälterfüllstandssensor
  mit Testoption

- Auswurfsbestätigungssensor

- Abschließbarer
  Auswurfbehälter
- Option für geöffnete
  Auffangbehältertür

Einfache Bedienung. Außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Herausragende Leistung.
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